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COMFORT-Paneels von eco-therm beratung

sind flache Infrarotstrahlungspaneels

(siehe Abb. 2.1). Die Strahlungsoberflache ist aus
Glas. An der Innenseite des Panels ist eine
Halbleiterschicht auf

das Glas angebracht. In dieser Halbleiterschicht
findet der stimulierte

Emissionsprozess von Infrarotstrahlung statt. Bei
diesem

Prozess wird elektrische Energie benutzt, um die
Infrarot ausstrahlenden

Atome auf eine héhere Oszillationsfrequenz zu
bringen. Die

Transformation von Elektrizitat in
Infrarotstrahlung hat einen hundertprozentigen
Wirkungsgrad. Die Infrarotstrahlung die hierbei
entsteht hat eine Wellenlange von ungefahr 7
Mikrometer.

Das Glaspaneel ist an der Riickseite isoliert und in einer Aluminiumleiste montiert. Diese Leiste wird, durch
den niedrigen Warmeleitungskoeffizient der ganzen Konstruktion kaum erwarmt.

Das MH-Kontrollsystem
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Technische Daten

Grdssen in cm | Watt Volt Ampere f::e:c\r:m. ::';:' 3:::lrléichan-

30x40x 3.5 * 250 210-240 VAC, 50 Hz .10 4.0 kg 120 °C
50 x 50 x 3.5 450 210-240 VAC, 50 Hz 2.10 5.0 kg 140 °C
60 x 60 x 3.5 500 210-240 VAC, 50 Hz 2.30 5.5 kg 140 °C
100 x 50 x 3.5 800 210-240 VAC, 50 Hz 3.60 8.0 kg 140 °C
120 x 30 % 3.5 500 210-240 VAC, 50 Hz 2.30 5.0 kg 140 °C




